
  СЛАЙСЕР ДЛЯ ТОМАТОВ 
AIRHOT TS-4

Руководство по эксплуатации  и
техническому  обслуживанию

Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики,  представленные  в  настоящем  Руководстве,  могут  быть  изменены  без
предварительного уведомления.



Преимущества: 
 Изделие изготовлено из нержавеющей стали
 Лезвия острые
 Легкость в чистке прибора
 Простота в использовани

Технические характеристики: 
Модель Габариты Вес Толщина нарезки

TS-4 432*202*210 5,20 кг 4-5,5мм

Эксплуатация

1. Установите Слайсер для помидоров на ровную поверхность.

2. Поместите помидор на рабочую поверхность, помидор должен находиться перед
лезвиями, как показано на рисунке 1.

3. Нажмите на ручку для нарезки помидора на ломтики, как показано на рисунке 2.

Хранение и транспортировка

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно
очистить и хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не  следует выбрасывать  устройство  в  обычные  мусорные  баки,  утилизировать  в
соответствии с действующими нормативами. 
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